
枠バリエーション ハンドルバリエーション シリンダー[室内側]

ナギヒノキ
(EM)

一本引きW: 160 (1608m)

■枠色

ナチュラルシルバーF (室外側) (室外側)(室内側) (室内側)

P型 標準装備 標準装備

どちらの向きで差し込んでも
開けられる、リバーシブル仕様。

オーナーキー
(1本入り)

標準キー
(4本入り)

■DN(ディンプル)キーの特徴

●耐ピッキング性能はDNキー10分以上です。
●耐カム送り解錠性能はDNキー5分以上です。

〇横向きのカギ穴です。 〇カギ穴壊し対策に有効。

お施主様がお持ちになるカギのナンバー情報保護のため、
合カギは直接、LIXILパーツショップもしくはお客様相談センター
にご発注くださいますようお願いいたします。

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全
2ロックを標準装備し、シリン
ダー自体が不正解錠しづらい構造
なので、ピッキングなどによる「施
錠開け」対策に効果的です。

こじ破りに強い、
2つの鎌付デッドボルト。
2つの鎌付デッドボルトを採用。
こじ破りに対する抵抗力を
高めています。

本体色 枠色

木目調(遮熱鋼板)

COLOR
VARIATION

アルミ色(遮熱鋼板)

エクリュアイボリー
(EA)

ラスティックオーク
(CE)

チェリーウッド
(CF)

クリエモカ
(CB)

クリエダーク
(BB)

パールブルー
(FD)

マットブラック
(AA)

ポリッシュシルバー
(FA)

ナチュラルシルバーF

① ② ③ ⑤④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

ブラストシルバー シルキーマットブラック

注

エルムーブ2 防火戸/非防火 エルムーブ2 ㈱サンプラン
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エルムーブ2 防火戸/非防火 エルムーブ2デザイン一覧
㈱サンプラン

採光部あり

採光部なし

CB
BB
FD
AA
FA

⑤
⑥

⑧
⑨

EMEA

CF
CE

L18型 L30型 L19型

L16型 L27型 L25型

※枠色はナチュラルシルバー色になります。

※枠色はナチュラルシルバー色になります。
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